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mocca.display 2-zeilig

Das 2-zeilige mocca.display ist ein leistungsstarkes Kundendisplay mit weitem Betrachtungswinkel, hoher Anzeige-

qualität, langer Lebensdauer, hoher Zuverlässigkeit und modernem Design.

Das Kundendisplay ist einfach zu bedienen und hilft Ihnen mit seinen satten Farben, Ihre Kunden mit übersichtlichen 

und leicht lesbaren Informationen zu versorgen.

Abbildung 1 – mocca.display 2-zeilig 

an der Kassenrücksicht montiert

Abbildung 2 – Seitliche Ansticht des an der 

Kassenrückseite montierten mocca.display 2-zeilig
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Technische Daten

mocca.display 2-zeilig

Display Methode Vakuum fluoreszierend

Display Farbe blau-grün

Helligkeit 800 cd/m2

Schnittstellen RS-232

Energieversorgung 12V DC

Betriebsdauer 25.000 Stunden

Blickwinkel 0° - 30° in 3 Schritten

Rotationswinkel 270°

Zeichensatz 5 x 7 Punktmatrix

Zeichengröße 5,25 mm x 9,0 mm

Punktgröße 1,05 mm x 1,28 mm

Anzahl der Zeichen 40 (20 Zeichen x 2 Zeilen)

Physikalische Dimensionen 228 mm (L) x 60 mm (T) x 114 mm (B)

Höhenverstellung 2 abnehmbare Stangen (Stangenhöhe 150 mm)

Totalhöhe 208 mm - 508 mm

Gewicht 1,2 kg

Datenübertragung seriell, asynchron

Baudrate 9600 oder 19200

Daten-Bits 8 Bit

Stopp-Bits 1 oder mehr

Passthrough verfügbar

Abbildung 3 – Gestochen scharfes Bild durch vakuum fluoreszierendes Display
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